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ERKLARUNG DER TAFELN.

TAFEL I1.

Fig. 1
Girundriss, in welchen simmiliche Ap=
pargte eingezeichnet sind.

A. Das Auditorium.

Dasselbe hat eine anniihernd quadratische Grundform,
gegeniiberliegende geschlossene Riickwéiinde und Licht von bei-
den Seiten, was in Beziehung auf das Sehen und Horen
gewiss eine zweckmassige Anlage sein diirfte.

Die Schiler kommen durch den, unter den drei letzten
Sitzreihen liegenden und durch eine punktirte Linie angegebe-
nen, Vorplatz ¢ — zum Ablegen von Minteln etc. etc. be-
stimmt — mittelst der Treppe bb in den Horsaal, welcher
111 nummerirte Sitzplitze enthilt.

Die Thiire ¢ dient als Eingang fiir den Docenten.

Der Experimentirtisch d ist von Tannenholz mit eichenem
Blatt und hat ausser den Schriinken eine grosse hilzerne, mit

Bleiplatten beschlagene pneumatische Wanne d, einen Brunnen-

stock f mit zwei mit Hahnen versehenen Ausflussmiindungen,
wovon die eine zur Speisung der pneumatischen Wanne dient,
die andere, iiber dem Trog, zum Waschen der Apparate ange-
bracht ist. Das Abwasser fliesst durch den steinernen Kanal g
in eine ausserhalb des Baues angelegte Senkgrube. :

h ist ein Arbeitsherd, welcher gegen das Auditorium
durch eine, mit Gegengewichten versehene, verschiebbare Tafel,
gegen den Gang durch eine zweifliigelige, eiserne Thiire ge-
schlossen ist.

Derselbe enthilt einen Réhrenofen i, dessen Asche vom
Gange B ausgezogen wird, und ein Esse k, deren Blasebalg
im Speicher angebracht ist.

Ueber dem Herd befindet sich ein weites Kamin zum
Abzug der Dimpfe und seitlich an demselben ein gewohnlich
russisches, im ersten Dritttheil in das weitere ausmiindend.
Letzteres enthiilt am unteren Theil eine Feuerung, um durch
aufgelegtes Brennmaterial (Hobelspiine) den Zug zur rascheren
Abfiithrung der Dimpfe einzuleiten.

Ueber der Tafel ist eine Tabelle mit den Aequivalenten
und spezifischen Gewichten der Elemente angebracht, vor welche
sich erstere beim Hinaufziehen schiebt.

I ist ein Reagenzienschrank, ¥ ein grisserer Schrank zur
Aufnahme der fiir die Vorlesungen nothwendigsten Utensilien.

Als Ausschmiickung der Pfeiler und Winde dienen im
grossen Maasstabe ausgefiihrte, die Metallurgie betreffende, Zeich-
nungen. '

m ist der Heizofen.

B. Der Gang

ist gegen den Hof durch zwei Doppelthiren abgeschlossen;
aus demselben fiihrt eine Treppe n zur Wohnung der Assisten-
ten und der, in dem Speicher angebrachten Kammern, fiir
Glasgeriithe ; ferner eine zweite Treppe in den Abtritt » und
bei o in den Keller.

Durch die Thiiren p und ¢ gelangt man in das Priiparaten-
zimmer und in das Privatlaboratorium des Vorstandes.

Beleuchtet wird der Gang durch ein oberhalb der éusseren
Thiire angebrachtes Oberlicht.

C. Das Privatlaboratorium des Vorstandes.

ss sind Arbeitstische und ¢¢ Reagenzienschriinke, die mit
nach oben verschiebbaren, durch Gegengewichte gehaltenen
Glasfenstern versehen sind (siehe die innere Ansicht des analyt.
Laborat.); u ist ein mittelst Glasfenstern geschlossener Arbeits-
herd, welcher drei Rechauds enthiilt, und zu dessen Feuerungen
ein Luftkanal » von Aussen fiihrt.

w der spiter niher beschriebene Glasblasetisch.

@ der Brunnenstock mit einem Hahnen versehen, nebst
dem Wasserstein mit Abwasserbrett.

y ein Kkleiner, spiter niiher beschriebener Dampfapparat
mit Sandbad, Trockenkasten, Plantarmour’schem Trichter und
Kiihlfass.

Das Abwasser des Kiihlfasses, sowie das des Wasser-
steines fliesst durch die Bleiréhren z, welche an der Decke
der Kellergewolbe auf Latten liegen, in die hereits erwihnte
Senkgrube.

Neben dem Wasserstein ist der Ofen zz angebracht.

D. Das Priparatenzimmer.

An simmtlichen Winden befinden sich Glasschrinke zur
Aufnahme der Priparate und in der Mitte steht ein Schrank-
tisch.

E. Das Waagenzimmer,

a’ sind Tische, auf welchen die Waagen fiir die Prakti-
kanten stehen; b’ ein Glasschrank fiir physikalische Instru-
mente; ¢ eine Schraubenpresse; d’ eine Luftpumpe; ef ein
Tisch, fir die schriftlichen Arbeiten der Assistenten bestimmt,
und f* der Ofen. In demselben Raume befindet sich eine
kleine Bibliothek fiir die: Praktikanten.

F. Das Zimmer des Vorstandes.

In demselben sind die Waagen fiir die Arbeiten des Vor-
standes und der Assistenten untergebracht.
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G. Der Gang,

welcher mit dem Vorstandszimmer, Waagenzimmer, Labora-
torium des Vorstandes und dem analytischen Laboratorium
communicirt, erhilt sein Licht durch die, an den drei letzten
Riumen befindlichen, Glasthiiven und zwei Oberlichter an den
Thiren des Vorstands- und Waagenzimmers.

H. Das analytische Laboratorium.

g' g’ sind Arbeitstische fiir die Praktikanten; h* ' Reagenzien-
schrinke mit, durch Gegengewichte gehaltenen, verschiebbaren
Glasfenstern; ¢4/ gleichfalls Arbeitstische mit aufsitzenden
Reagenzienschrinken &k, deren Glasfenster seitlich verschieb-
bar sind (siehe Taf. IIL).

I’ der mit verschiebbaren Glasfenstern geschlossene Ar-
beitsherd. Zum Abzug der Dimpfe dient das Kamin m’, in
welches zu gleicher Zeit das Rohr des Heizofens #/ ¢inmiindet.

o' Wasserstein mit 3 dariiber befindlichen Hahnen, iber
welchem noch eine schwarze Schreibtafel angebracht ist. Das
Abwasser fliesst durch den steinernen Canal p‘ in eine ausser-
halb des Baues angelegte zweite Senkgrube.

g’ ein Dampfapparat mit Kihlfass und Trockenschrank
(die niihere Beschreibung siche unten), dessen Heizung bei o/
vom Gange J aus geschieht und dessen Abwasser mittelst des
steinernen Canals »/ in die so eben erwihnte Senkgrube ge-
leitet wird.

s’ Arbeitsplatz des Assistenten, welcher die Aufsicht im
Laboratorium zu fiihren hat.

(' ‘Wandschrank, die Utensilien enthaltend, welche durch
den Assistenten an die Praktikanten abgegeben werden.

Das Laboratorium enthilt 26 Arbeitsplitze, wovon jeder
aus einem oder zwei verschliessharen Schrinken mit Schub-
laden, einem Reagenzienschrank und einem Gasbrenner besteht.
Zur Aufnahme der gebrauchten Fliissigkeiten, Filter etc. dienen
die zwischen je 2 Arbeitsplitzen befindlichen Gefasse von Stein-

gut (siehe Taf. IIL).

Der Gang J.

ist gegen den Hof durch 2 doppelte Thiiren abgeschlossen,
welche als Eingang fir die Praktikanten dienen, zu deren Garde-
robe der Schrank «/ bestimmt ist. Dieser Gang fiihrt zu den
Abtritten w’ und durch eine Treppe zum Keller.

K. Das technische Laboratorium.

a® ist ein grosser Dampfapparat mit Kihlfass, welcher
mittelst des Brunnenstockes b * gespeist wird; ¢ ? ein eiserner
Apparat zur Darstellung von Ammoniak; d* eine Kapelle. Beide
Apparate erhalten ihr Kiihlwasser durch den Hahnen e 2. —
[* ein grosses mit verschiehbaren Glasfenstern geschlossenes
Sandbad; g* ein Trockenkasten, welcher eine Luftheizung be-
sitzt, die durch die Feuerung des Sandbades erwiirmt wird.
h* @% I* sind 3 mit Vorrichtungen zum Schmelzen und Kochen,
nach Art der Giessener, versehene Arbeitsherde, von denen i*
mit verschiebbaren Glasfenstern geschlossen ist und k? bei 12
einen Muffelofen besitzt.

Aul dem Herde m* befindet sich ein Windofen 2%, eine
Esse 0% und ein ecingemauerter Seffstrom’scher Ofen p? (siehe
die Ansicht Taf. I Fig. 3). ¢?* ist ein grosser Schmelzofen.
»? ist ein mit der dussern Luft communicirender Luftcanal,
von welchem unter die einzelnen Feuerungen Zweigcanile aus-

laufen, welche bei etwaiger Verstopfung durch die mit Eisen-
plittchen bedeckten Oeffnungen s* gereinigt werden konnen.
t* ist ein grosses Regenfass, welches durch das Regenwasser
von einem Theile des Daches gespeist wird (siehe Fig. 3 Taf. I.).

u® ein Wasserstein mit Brunnenstock und Hahnen. w?
steinerner Abzugscanal fiir das Abwasser des Dampfapparats,
des Kiihlwassers der Apparate ¢® und d?, des Wassersteins
und Regenfasses, und fiihrt in die bereits erwihnte Senkgrube.
v? sind Arbeitstische. z* mit Glasfenstern geschlossene Re-
agenzienschriinke. @2 der Heizofen, zu dessen Feuerung ein
von Aussen kommender Luftcanal y* fihrt und dessen Rauch
durch ein unter dem Boden liegendes Kamin z® in ein auf-
steigendes geleitet wird.

L ist ein als Werkstitte und zum Aufbewahren verschie-
dener Utensilien beniitzter Raum, welcher 2 Waschkessel a?®
einen Schmelzofen b3, eine kleine Drehbank ¢®, eine Werk-
bank mit Schraubstock d? einen Pumpbrunnen e®, eine Glas-
bliserlampe 2, Arbeitstische ¢®, die Schrinke h*® und den
Heizofen k* enthilt.

Dieser Raum, welcher vor der Erbauung des Laborato-
riums schon bestanden hatte und zu dem friithéren Laboratorium
gehirte, wurde durch den Gang M, in dem sich die Schrinke
i* befinden und welcher als Materialkammer dient, mit dem
eigentlichen Laboratorium in Verbindung gebracht. Vor dem-
selben befindet sich eine offene hedeckte Halle NV fiir Arbeiten
im Freien.

Fig. 2 bis 13

Erklirung der in den Laboratorien be=

findlichen Apparate.

Fig. 2, 3, 4 und 5 ist der bereils im analytischen La-
boratorium mit ¢ erwihnte Dampfapparat. Fig. 2 ist die
vordere Ansicht; Fig. 4 die Ansicht von oben; Fig. 3 Seiten-
ansicht des Trockenkastens und Fig. 5 Ansicht der Heiznische
vom Gange aus. Dieser Apparat, welcher den ganzen Tag im
Gange ist, liefert das fiir das Laboratorium nithige destillirte
Wasser und wird ausserdem fiir Destillationen etc. beniitzt.
Der Wasserdampf heizt den iiber dem Kiihlfasse befindlichen
Trockenkasten @ von verzinntem Kupfer, der 14 mit Thiirchen
versehene, durch Vorreiber verschliesshare, numerirte Abthei-
lungen enthdlt und fiir die Arbeiten der Praktikanten - dient.
Durch die im untern Theil der Thiichen angebrachten Oeff-
nungen dringt die dussere: Luft ein und bewirkt den Abzug
der in den Abtheilungen sich bildenden, feuchten Luft mittelst
der an der Decke derselben befindlichen Rihrchen b.  Der
Boden des Trockenkastens neigt sich nach der Mitte za, in
welcher sich heisses destillivtes Wasser ansammelt und durch
den Hahnen ¢ abgelassen werden kann. Das Kiihlfass erhilt
sein Wasser durch die Rohre d.

Fig. 6 und 7 ist der in Grund und Vorderansicht ge-
zeichnete, im Laboratorium des Vorstandes mit ¢ benannte
kleine  Dampfapparat mit Wasserbad « und Sandbad b. Der
Dampf heizt den Trockenkasten ¢, dessen Boden ebenfalls ge-
neigt ist zur Gewinnung von heissem destillitem Wasser, und
ferner den grossen Plantarmour'schen Trichter d. Ist letzterer
nicht im Gebrauch, so werden der Trockenkasien und das Kiihl-
fass durch ein Zinnrohr bei e und f in directe Verbindung
gebracht.

Fig. 8, 9, 10 und 11 ist der mit Gas gespeiste Glas-
blasetisch, ein dusserst zweckmissiger Apparat, den wir der
Gite des Herrn Dr. L. v. Babo in Freiburg verdanken. Das
Princip des Brenners ist im Allgemeinen das von Peclet; doch
die Anwendung des Gases und wesentliche Verbesserung sind
von oben Genanntem. Diese Vorrichtung kann den Chemikern

nicht genug empfohlen werden, denn dieselbe wird nicht allein
beim Glashlasen, sondern auch beim Aufschliessen von Mine-
ralien, bei grosseren Lithrohrversuchen nach Plattner (beson-
ders zum Treiben) mit Vortheil beniitat.

Unter der Tischplatte @ befindet sich die 4 lange, 24
breite und 1/ hohe Windlade b, in welche die Luft durch die
5% weite Zuleitungsrihre ¢ aus dem Blasebalg, mit einer Kraft
von 34" Wasserdruck getrichen wird. Auf der obern Fliche
der Windlade ist der messingene Schieber d, zwischen 2 Leder-
scheiben ¢ und ein Brettchen f so angeschraubt, dass bei den
verschiedenen Stellungen des Schiebers stets die eine der bei-
den Rohren g und & luftdicht verschlossen, die andere gedfinet
ist.  Um dies zu erreichen, werden die Lederscheiben durch
2 zwischen Leder und Holz befindliche Kautschukringe an die
glaite Messingplatte angedriickt. Aus der Windlade tritt die
Luft, je nach der Stelling des Schiebers, entweder in die
senkrechte Windrohre h, welche vom ringformigen Brenner i
umschlossen wird, oder sie streicht durch das gebogene Loth-
rohr g horizontal oder besser etwas nach unten geneigt iiber
den Brenner, der dann mit dem Hiitchen Fig. 11 bedeckt ist.

Der Bremner ¢ selbst besteht aus 2 iiber einander ge-
schobenen Réhren, welche zwischen sich den ringformigen
Raum ! umschliessen. Form und Grosse derselben sind aus
der Zeichnung zu ersehen, welche den Brenmer in halber na-
tirlicher Grosse darstellt. Die innere Rohre Fig. 10, welche
auf die Scheibe m hart aufgelsthet oder aus einem Stick mit
dieser gedreht ist, hat zuniichst unten einen komischen Ansatz,
welcher in die iussere Rohre eingeschliffen ist; dann sind
weiter oben noch 2 Ansitze, welche mit 12—15 Einschnitten
versehen, dazu dienen, die dussere Rohre in ihrer Lage zu
erhalten und zugleich das durch die Einschnitte stromende Gas
gehorig zu vertheilen. Die iussere Rohre umschliesst die
innere so, dass sie unten durch den konischen Ansatz luftdicht
verschlossen. wird, was die beiden die Bodenplatten verbinden-
den Schrauben n noch unterstiitzen. Die Gaszuleitungsrohre o,
welche durch einen weiten Hahn mit einer grosseren Rohre der
Gasleitung verbunden sein kann, miindet seitlich ein. Noch
besser ist es, die Verbindung zwischen Bremner und Hahn
durch eine weite Kautschukrdhre zu ermitteln, damit ersterer
im Nothfall auch horizontal gestellt werden kann, was beson-
ders zum Abtreiben grosserer Silberproben von Nutzen ist.
Aus der Zuleitungsrshre o tritt das Gas in den Raum ! und
durch die bereits erwihnten Ansitze, bis es endlich aus dem
1% weiten Schnitt herauskommt und, so lange nicht geblasen
wird, eine 1/ hohe Feuersiule bildet. *

Wie aus der Zeichnung ersichtlich, miindet in den Bren-
ner, die innere Rohre desselben luftdicht verschliessend, die
eine Windréhre k. Die Oeffnung derselben p (L4—34 weit,
je nach der Stirke des Gas- und Winddruckes) steht ungefihr
3—5" unter der oberen Miindung des Brenners. Diese Stel-
lung muss durch Versuche fiir die verschiedenen Verhiltnisse
von Wind und Gas genau gesucht werden, da von ihr die
Wirkung des- Apparates wesentlich abhiingig ist, indem dadurch
das Gas mit Luft im gehorigen Verhiltniss gemischt und die
Form der Flamme bedingt wird.

Halt man einen starken Platindraht in die Spitze des
inneren hellblaven Kegels der Flamme, so kann man durch
Heben und Senken des Brenners leicht den Punkt finden, bei
welchem dieser am stirksten weissglihend wird, und ihn in
dieser Stellung befestigen.

Will man statt der so erhaltenen senkrechten Flatterflamme,
eine horizontale Spitzflamme benutzen, so setzt man auf den
Brenner die mit einem 2“ langen Griff versehene Messingkappe
Fig. 11, welche nun das Gas zwingt, aus dem 1% langen und
154 weiten horizontalen Schnitt derselben fast ohne Druck

auszutreten, wobei man die Stellung des Schiebers verindert.
Man missigt gleichzeitig durch den Hahn den Zutritt des Gases,
so dass nur noch eine etwa 2“ hohe Flamme iibrig bleibt,
und leitet in diese in der Richtung des Schnittes ohngefihr
134 iiber der Mindung den horizontalen Windstrom aus der
Lothrohrspitze g, deren Weite nach dem Zweck und der Grosse
der zu erhaltenden Lothrohrreductions- oder Oxydationsflamme
zwischen 14/ bis 3%/ gewihlt werden kann. Die grosste Hitze
wird erhalten, wenn man den Zufluss des Gases so regelt,
dass die ganze Flamme blau und nicht leuchtend erscheint.

Fir die Hohe der Temperatur geben folgende Versuche
einen Anhaltspunkt:

{ Gramm Kochsalz verdampft in einem kleinen Platin-
schilchen in 94 Minuten.

In einem 30 Gramm schweren Platintiegel lisst sich 1
Gramm Feldspath mit einem Gemeng aus gleichen Theilen
Barythydrat und kohlensaurem Baryt in 15 Minaten vollstindig
aufschliessen. :

Fig. 12 und 13 ist eine von Professor Weltzien ange-
gebene Lothrohrlampe, deren Brenner nach .den Dimensionen
der Berzelius'schen' Lampe construirt ist, und in welche das
Gas durch einen Biischel feiner Eisendrihte @ durchstromt.

TAFEL L

Fig. 1

zeigt die vordere Facade des Laboratoriums mit den beiden
Eingingen. Die vier Fenster des zweiten Stockes auf der
linken Seite gehoren den beiden iiber dem Priiparaten- und
Waagenzimmer liegenden Zimmern der Assistenten an; die
iibrigen drei Fenster gehen in die Kammer fiir Glasgerithe.

Fig. 2.

Die Seitenansicht von der Westseite mit dem Eingang
in’s Auditorium. Die Glasthire o fihrt aus der Materialkammer
M (siehe Tafel II. und Fig. 1) in den zam Arbeiten im Freien
bestimmten Raum N.

Fig. 3

ist ein Querdurchschnitt nach der Linie « 8 des Grundrisses
mit der Ansicht der Rickwand des technischen Laboratoriums.

Die Apparate sind mit denselben Buchstaben wie auf
Fig. 1 Tafel II. bezeichnet.

Fig. 4.

Ein Querdurchschnitt nach 3 d des Grundrisses durch das
Privatlaboratorium des Vorstandes, das Priparatenzimmer und
das dariiber liegende Assistentenzimmer; auch hier stimmen
die Buchstaben mit denen des Grundrisses iiberein.

TAFEL IIL

stellt die perspektivische Ansicht des analytischen Laborato-
riums dar. In demselben befindet sich ausser der Feuerstitte
des Heizofens keine weitere Feuerung. Die Abdampfungen
geschehen auf portativen Sand- und Wasserbiidern mit Gas-
lampen, wozu hauptsichlich der in der Mitte befindliche, mit
Glasfenstern geschlossene Arbeitsherd ¢/ mit ‘steinerner Platte
und 7 Gashahnen (siehe Grundriss) bestimmt ist. Zum Trock-
nen der Filter wird der auf Taf. Il Fig. 2 bis 5 dargestellte
Dampftrockenkasten beniitat.




* Dieses Laboratorium enthilt 26 numerirte Arbeitsplitze
fir die Praktikanten, nebst einem Doppelplatz fiir den beauf-
sichtigenden Assistenten.

Die unter der Decke befindlichen Oeffnungen o, deren
auch die gegeniiberliegende Wand 2 besitzt, sind an Reserve-
Kaminen angebracht und zum Abzug der Dimpfe bestimmt.

Gas- und Wasserleitung.

Der Compteur der Gasbeleuchtung befindet sich im Keller
unter dem analytischen Laboratorium; von demselben gehen 2
Leitungen aus, die eine fiir die Beleuchtung des Auditoriums,
dessen Hahn im Sommer geschlossen bleibt, die andere zu den
Beleuchtungs- und Arbeitsbrennern der Labor:ﬂorien und des
Experimentirtisches im Auditorium.

Das Wasser wurde von den stidtischen Rohren der Haupt-
strasse, an welcher das Gebiiude der polytechnischen Schule
liegt (siehe Titelblatt), mittelst eiserner Rohren iiber den Hof
der Schule am Gange J in den Keller geleitet, und konnte von
hier, da unter simmtlichen Réumen, ausschliesslich des tech-
nischen Laboratoriums, gewdlbte Keller sich befinden, an der
Decke der Gewdlbe mittelst auf Latten liegender Bleirhren
durch den ganzen Keller gefiihrt werden. Von diesem Haupt-
rohre aus steigt das Wasser, welches den néthigen Druck besitzt,
durch Zweigrohren an die bereits erwihnten Stellen, wo das-
selbe mittelst Hahnen abgelassen werden kann.

Allgemeine Bemerkungen und Zusammenstellung
simmUlicher Kosten des Laboraloriums.

Im Laboratorium ist ausser der auf Taf. Il. Fig. 12
und 13 angegebenen Lithrohrlampe, die bei einer Hohe der
Flamme von nicht ganz 1/ einen Gasverbrauch von 0,6¢ in der
Stunde zeigt, die Lampe im Gebrauch, die von A. W. Hof-
mann (siehe Annalen der Chemie, Band 81, Seite 226) be-
schriehen wurde; doch mit zweierlei Brennern. — Der eine
mit 3 Oeflnungen dient zum Kochen und zum Erwiirmen der
Sand- und Wasserbider, und verbraucht bei einer Flammen-
hohe von 31 3¢/ Gas in der Stunde; — der andere ist
ein argantischer mit 13 Oeffaungen und verbraucht 5¢ Gas,
wobei die Flamme 4 hoch ist. Der an der Hofmann’schen
Lampe seitlich angebrachte Brenner, fiir Lithrohrversuche he-
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stimmt, wird bei uns nicht gebraucht, weil wir uns der oben
genannten, eigens fiir diesen Zweck construirten, bedienen.

Der Gasverbrauch des Laboratoriums betrug vom 1. Ok-
tober 1851 bis 1. August 1852 bei durchschnittlich 24 Ar-
beitenden, wobei im Winter fast jeden Abend Vorlesungen
gehalten wurden und desshalb das Auditorium und Laboratorium
bis halb sieben Uhr beleuchtet waren, 38900¢‘ mit einem
Aufwand von 217 fl. 47 k.

Die Angaben des Gasverbrauchs beziehen sich auf eng-
lische Cubic-Fuss.

Das Laboratorium, welches eine Linge von 154 besitat,
steht im Hof der polytechnischen Schule parallel mit dem
Hauptgebiude. Was die Ausfihrung des Baues selbst betrifft,
so wurde, ohne die Soliditit zu beeintrichtigen, auf moglichste
Sparsamkeit gesehen; daher sind die Fagaden nur sorgfiltig mit
Bruchsteinen gemauert, und die Fugen bestochen; der Sockel
mit von dem Maurer besonders zugerichteten Bruchsteinen ver-
kleidet; das Gesimse aus saubern Backsteinen ausgefiihrt mit
steinerner Deckplatte, und das Dach mit Ziegeln eingedeckt.

Um ein Oeffnen der Fenster in den Laboratorien maglich
zu machen, mit Belassung der auf den Tischen befindlichen
Gerithschaften, sind dieselben der Art construirt, dass die 4
untersten Scheiben einen durch Vorreiber festgestellten Fliigel
bilden. Die 8 dariiber liegenden Scheiben zunichst der Ge-
winde gehoren 4 Fligeln an, welche sich in die Leibungen
der Fensternische einlegen (siehe Taf. IIl) z. Die iibrigen 8
mittlern Scheiben bilden 2 durch Vorreiber festgestellte Fliigel.

Die beiden Ginge B und J sind geplattet; im technischen
Laboratorium wurde ein 3%/ dicker Asphalthoden auf Beton-
unterlage ausgefiihrt, welcher sich bis jetzt vortrefflich be-
wihret hat. Vor simmtlichen Feuerungen in den Laboratorien
ist eine Reihe Platten gelegt. In allen iibrigen Riumen liegen
Boden aus stumpf gefiigten tannenen Schlaufdielen von 1%
Dicke, 4—5“ Breite — sogenannte Riemen. —

Die Baukosten betragen . . . . . 16667 fl. 45 kr.

Die innere Einrichtung mit Gas- und
Wasserleitung. . . . . .

Zur Anschaffung sonstiger Apparate und
zar  Vervollstindigung des schon
vorhandenen Inventars . . 2000 fl. — kr.

Summa: 23759 fl. 49 kr.
Schliesslich wollen wir bemerken, dass, nachdem das La-
boratorium nun bald 2 Jahre im Betrieb ist, sich simmtliche
Einrichtungen als zweckmiissig vollstindig bewihrt haben, Das-
selbe gilt auch von dem von Herrn Miirrle in Pforzheim ge-
fertigten Dampfapparate.

5092 fl. 4 kr.

VORWORT.

: Je mehr die ausserordentliche Bedeutung der Chemie fiie die iibrigen Naturwissenschaften und die Technik
anerkannt wird, je mehr man einsehen lernt, dass das blosse Dociren derselben nicht ausreicht, sondern dass den
Schiilern auch Gelegenheit gegeben werden muss, sich praktisch selbst zu iiben, desto mehr zeigt sich das gesteigerte
Bediirfniss nach gut und zweckmissig eingerichteten Lahoratorien.

Da mir das Gliick zu Theil wurde, die Veranlassung gewesen zu sein, dass der von mir an unserer Schule
verlretenen Wissenschaft, durch Herstellung eines ganz neuen Laboratoriums die gebithrende Rechnung getragen wurde,
da ferner die Zweckmissigkeit des Baw's und der Einrichtung von Sachverstindigen anerkannt, und desshalb wiederholt
Anfragen bei mir in Bezug auf Pline, Kosten etc. gemacht wurden, so glaubte ich einen gegen mich schon oft
ausgesprochenen Wunsch zu erfiillen, indem ich die Herausgabe der Zeichnungen des Laboratoriums durch den Archi-
tekten desselben veranlasste, welche, mit einer Erklirung begleitet, ich hiermit der chemischen Welt iibergebe.

Fir die Anerkennung der Wichtigkeit unserer polytechnischen Schule spricht die Thatsache, dass unmiltelbar
nach dep ungliicklichen Ereignissen der Jahre 1848 und 1849, welche unser Land so schwer trafen, so bedeutende
Mittel zur Erweiterung der Anstalt aufgewendet wurden, und das freudige Entgegenkommen, das das Unternehmen

der Errichtung eines neuen chemischen Laboratoriums von jeglicher Seite fand.

Unsere erleuchtete Regierung ging auf die von mir gemachlen Vorschlige, welche durch den Director unserer
Schule, Forstrath Dr. Klauprecht, und meine ibrigen Collegen kriiflig unterstiitzt wurden, sogleich ein. Die Stadt
Carlsrulfg bot eine Summe von 10,000 fl. fir diesen Zweck an, die Kammern votirten bereitwillig die noch noth-
wendigen Mittel und Seine Konigliche Hoheit der hichstselige Grossherzog LEOPOLD, welcher keiner guten und zweck-
missigen Sache Seine Unterstitzung versagte, ermoglichte den unverziiglichen Beginn des Bau's dadurch, dass die
Schwierigkeiten, welche sich in Bezug auf den Bauplatz ergaben, aul allerhichsten Befehl kurzer Hand erledigt wurden.
Herr Lang, welcher auf mein Ansuchen mit der Ausfiithrung des Bau’s betraut worden war, unterzog sich mit ausser-
ordentlichem Eifer und Hingebung, dem ihm gewordenen Auftrage.

Auf diese Weise wurde es miglich, fiir eine verhaltnissmissig geringe Summe, in der ausserordentlich kurzen
Zeit von 7 Monaten, ein Laboratorium zu schaffen, welches der polytechnischen Schule zur Zierde und zum Nutzen
gereicht, und somit wesentlich zur Erhohung der Leistungsfahigkeit einer Anstalt beitrigt, welche zuniichst fiir unser

Land von grosser Bedeutung ist, einer Anstalt, der anzagehéren ich mir zur Ehve anrechne.

- GARLSRUHE, im Juni 1853.

Wellzien.
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